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Stény bazénll POOL 2000 se skladaji z pozinkovanych ocelovych st&n, modré UV stabilizované folie o tloustce 0,6 mm,
profilovych kolejnic a plastovych resp. hlinikovych madel. Vnitfni strany jsou opatfeny ochrannym natérem a vnéjsi strany jsou
potazeny vrstvou umélé hmoty. TlouStka ocelové stény u bazénu s hloubkou 1,2 m je 0,6 mm a u bazénu s hloubkou 1,5 m je
0,8 mm. Na tyto bazény je poskytovana 5 let zaruka s vyjimkou mechanického posSkozeni. POOL 2000 hlinikovd madla jsou
konstruovana piimo pro tento druh bazén( a jejich velikymi vyhodami je odolnost vici korozi, barevna stélost, ale predevsim
zajisti nesrovnatelné pevnéjsi konstrukci a vétsi stabilitu bazénu nez madla plastova.

KRUHOVE BAZENY POOL 2000

Kruhové bazény POOL 2000 jsou dokonale stabilizované i bez opérné konstrukce, proto je mozné postavit tyto bazény v jakékoli
z nabizenych velikosti na terén, ¢aste¢né nebo Uplné zapustit do zemé&. Bazény s hloubkou 1,5 m musi byt minimalné 0,75 m
zapustény do zemé.

COOK ECO s plastovymi madly

obje3m pramér hloubka objsdnaci R baleni
m m m Cislo
1,60 2,00 0,60 110001 1
2,60 2,00 0,90 110002 1
6,00 3,00 0,90 110003 1
9,00 3,00 1,20 110004 1
11,00 3,50 1,20 110165 1
15,00 4,00 1,20 110005 1
18,00 4,50 1,20 110176 1
22,00 5,00 1,20 110006 1
31,00 6,00 1,20 110007 1
42,00 7,00 1,20 110177 1
55,00 8,00 1,20 110178 1
14,00 3,50 1,50 110008 1
19,00 4,00 1,50 110009 1
21,00 4,50 1,50 110179 1
28,00 5,00 1,50 110010 1
40,00 6,00 1,50 110011 1
54,00 7,00 1,50 110180 1
70,00 8,00 1,50 110181 1
COOK s hlinikovymi madly

obje3m primér hloubka oije;dnaci R baleni

m m m Cislo

9,00 3,00 1,20 110012 1
11,00 3,50 1,20 110013 1
15,00 4,00 1,20 110014 1
18,00 4,50 1,20 110015 1
22,00 5,00 1,20 110016 1
31,00 6,00 1,20 110017 1
42,00 7,00 1,20 110018 1
55,00 8,00 1,20 110019 1
14,00 3,50 1,50 110020 1
19,00 4,00 1,50 110021 1
21,00 4,50 1,50 110022 1
28,00 5,00 1,50 110023 1
40,00 6,00 1,50 110024 1
54,00 7,00 1,50 110025 1
70,00 8,00 1,50 110026 1
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OVALNE BAZENY POOL 2000

Ovéalné bazény POOL 2000 jsou ur€eny k uplnému zapusténi do zemé. Svou konstrukci neumoznuji nadzemni montdz. Po
dlouhych podélnych stranach bazénu je nutné vybudovat opérné stény.

- SAMOA ECO
s plastovymi madly

obje3m Sirka délka hloubka oij(-_jdnaci - baleni
m m m m Cislo

17,00 3,20 5,25 1,20 110027 1
19,00 3,20 6,00 1,20 110028 1
24,00 3,50 7,00 1,20 110029 1
33,00 4,00 8,00 1,20 110030 1
42,00 4,00 10,00 1,20 110182 1
44,00 5,00 9,00 1,20 110183 1
55,00 5,00 11,00 1,20 110184 1
22,00 3,20 5,25 1,50 110031 1
24,00 3,20 6,00 1,50 110032 1
31,00 3,50 7,00 1,50 110033 1
42,00 4,00 8,00 1,50 110034 1
53,00 4,00 10,00 1,50 110035 1
56,00 5,00 9,00 1,50 110036 1
70,00 5,00 11,00 1,50 110037 1

SAMOA
s hlinikovymi madly
obje3m Sirka délka hloubka objsdnaci e baleni
m m m m Cislo

17,00 3,20 5,25 1,20 110038 1
19,00 3,20 6,00 1,20 110039 1
24,00 3,50 7,00 1,20 110040 1
33,00 4,00 8,00 1,20 110041 1
42,00 4,00 10,00 1,20 110042 1
44,00 5,00 9,00 1,20 110043 1
55,00 5,00 11,00 1,20 110044 1
22,00 3,20 5,25 1,50 110045 1
24,00 3,20 6,00 1,50 110046 1
31,00 3,50 7,00 1,50 110047 1
42,00 4,00 8,00 1,50 110048 1
53,00 4,00 10,00 1,50 110049 1
56,00 5,00 9,00 1,50 110050 1
70,00 5,00 11,00 1,50 110051 1
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bazénova félie ALKORPLAN 2000

| > [ | | | |

modra Adria tyrkysova svEtlemodra bila piskova seda
| [ - T
mozaika Byzanc mozaika tmava fiorentina carrara
barva Sifka role délka role obsahzrole objsdnaci — 2 baleni
m m m Cislo

modra Adria 1,65 25 41,25 110082 1
tyrkysova 1,65 25 41,25 110083 1
svétlemodra 1,65 25 41,25 110084 1
bila 1,65 25 41,25 110085 1
piskova 1,65 25 41,25 110186 1
Seda 1,65 25 41,25 110187 1
mozaika Byzanc 1,65 25 41,25 110086 1
mozaika tmava 1,65 25 41,25 110087 1
fiorentina 1,65 25 41,25 110188 1
carrara 1,65 25 41,25 110189 1
modra Adria 2,05 25 51,25 110089 1
tyrkysova 2,05 25 51,25 110090 1
svétlemodra 2,05 25 51,25 110091 1
bila 2,05 25 51,25 110092 1
piskova 2,05 25 51,25 110193 1
Seda 2,05 25 51,25 110194 1
protiskluz modra Adria 1,65 20 33 110088 1
protiskluz tyrkys 1,65 20 33 110190 1
protiskluz sv. modra 1,65 20 33 110185 1
protiskluz bila 1,65 20 33 110171 1
protiskluz piskova 1,65 20 33 110191 1
protiskluz 3eda 1,65 20 33 110192 1

pfislusenstvi pro bazénové félie ALKORPLAN 2000

popis objé?glr(;aci cena baleni
zélivka modréa Adria 1litr 110094 1
zalivka tyrkysova 1litr 110095 1
zalivka svétle modra 1litr 110096 1
zalivka bila 1litr 110097 1
zalivka piskova 1litr 110195 1
zélivka Seda 1litr 110196 1
zalivka transparentni 1litr 110098 1
silikon modry Adria 310 ml 110105 1
silikon tyrkysovy 310 mi 110106 1
silikon svétle modry 310ml 110198 1
silikon bily 310 ml 110107 1
silikon piskovy 310 ml 110199 1
silikon Sedy 310 ml 110200 1
silikon transparentni 310 ml 110108 1
aplikagni lahev 110100 1
kotevni plech 2 x 1 m 110101 1
L profil2 m x 7 cm x 3 cm 110102 1
L profil2mx5cm x5 cm 110103 1
pasek 2 m x 5 cm 110197 1
kotevni nyt 4,8 x 50 mm 110104 1
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Mezi vyhody systému Plus STONE patfi snadna a rychla stavba bazénu, odpada pracné a finanéné nakladné budovani bednéni,
dokonala tepelna izolace a vzhledem ke své variabilité Ize vybudovat tvar bazénu vEetné schodisté dle prani zdkaznika. Plus
STONE tvarovky o vySce 30 cm jsou vyrobeny z kvalitniho polystyrenu o hmotnosti 40 kg / m3. Tvarovky je mozné snadno
oddélovat nozem nebo pilkou po 25 cm. Osazeni bazénové nadrze jako je skimmer, trysky, protiproud atd. Ize do sytému Plus
Stone velice snadno zabudovat. Pro hloubku 1,20 m se na sebe naskladaji 4 tvarovky a pro hloubku 1,50 m se pouzije pouze 5
tvarovek. Vystupky na tvarovkach zapadaji s velkou presnosti do sebe, coz zaru€uje naprosto hladky povrch stén.

“Plas STONE®

polystyrenové tvarovky
délka 100 cm, vysSka 30 cm, hloubka 25 cm

popis mnozstY| be}onove objfdnam cenasks baleni
vyplné Cislo
tvarovka rovna 0,033 m3 110080
tvarovka radius 1750 0,064 m3 110081
L]
tabulka spotfeby tvarovek Pias STOKE
na pravouhlé bazény hlubokeé 1,5 m
délka m
- 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00
Sirka m
3,00 85 95 105 115 125 135
3,50 90 100 110 120 130 145
4,00 95 105 115 125 135 145
5,00 105 115 125 135 145 155
TG IVardky

E100x v 30 x H25 cm

[radiusova polystyrenovd varavka R 1750
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oy rozvadéce 230V/50Hz, IP 55
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filtrace osvétleni osvétleni objednaci — baleni
100 W 100 W Cislo
ano 110141
ano ano 110142
ano ano ano 110143
filtrace osvétleni osvétleni objednaci T baleni
300 W 300 W Cislo
ano ano 110144
ano ano ano 110145
-
e rozvadéce 400V/50Hz, IP 65 « o= s
s jisténim protiproudu 1P 55 - v — |l

e S o Rozvadéce s jisténim vymeéniku nebo
elektrického ohrevu jsou dodavany vcéetné
spinace pratoku a ¢idel.

| e ¢ e v e s s e S ]

filtrace vyménik osvétleni osvétleni objﬁdnaci — baleni
100 W 100 W cislo
ano 110131 1
ano ano 110132 1
ano ano ano 110133 1
ano ano ano ano 110134 1
ano ano ano 110135 1
ano ano 110136 1
filtrace vyménik osvétleni osvétleni objsdnaci cena balent
300 W 300 W Cislo
ano ano ano 110137 1
ano ano ano ano 110138 1
ano ano ano 110139 1
ano ano 110140 1




