
Titanové elektrické ohřevy jsou nejjednodušším zařízením (instalací i použitím) určeným pro ohřev vody. Tyto ohřevy jsou
vyrobeny z polyamidového pouzdra, ve kterém proudí voda přes titanovou spirálu a proto je lze použít na ohřev jakýmkoliv
způsobem upravené bazénové vody (chlor, brom, sůl, elektrochemická úprava, bezchlorová úprava). Titanová spirála je 100%
odolná vůči korozi. Na titanové spirály se poskytuje pětiletá záruka proti prorezivění. Elektrické ohřevy lze použít do maximálního
objemu bazénu 80 m3. Možnost elektrického připojení 230 V nebo 400 V ( 12 kW pouze 400 V ). Na bazénový okruh se napojují
lepením v dimenzi d50 nebo d63.

 
standardní výbava: termostat 16/40 °C,

bezpečnostní termostat,vypínač, propojovací box 

UPOZORNĚNÍ:
Před každý titanový elektrický ohřev bez výbavy musí
být zabudována klapka průtoku, aby nedošlo při
nedostatečném průtoku k přehřátí a následnému
poškození spirály!

výkon
kW

spotřeba energie
400V (A)

spotřeba
energie

230V (A)

minimální průtok
m /h

maximální průtok
m /h

max.objem bazénu
v m

váha
kg

objednací
číslo

cena balení

3 5 14 5 20 20 3 140001     1

6 9 27 5 20 40 3 140002     1

9 13 40 5 20 60 3 140003     1

12 18 xx 5 20 80 3 140004     1

objednací
číslo

cena balení

140005     1

 
nadstandardní výbava: digitální termostat,
bezpečnostní termostat, stykač, klapka průtoku,
vypínač, propojovací box

výkon
kW

spotřeba energie
400V (A)

spotřeba
energie

230V (A)

minimální průtok
m /h

maximální průtok
m /h

max.objem bazénu
v m

váha
kg

objednací
číslo

cena balení

3 5 14 5 30 20 3 140006     1

6 9 27 5 30 40 3 140007     1

9 13 40 5 30 60 3 140008     1

12 18 xx 5 30 80 3 140009     1

3 3 3

3 3 3



 
nadstandardní výbava: digitální termostat,

bezpečnostní termostat, stykač, klapka průtoku, vypínač 

Digitální termostat umožňuje nastavení teploty vody s přesností
jednoho stupně. Díky dvěma úrovním výkonu, lze ohřev
přizpůsobit momentálním požadavkům na teplotu vody.
Elektrické ohřevy s dvojí úrovní výkonu lze použít do
maximálního objemu bazénu 160 m3 . Elektrické připojení pouze
400 V.

výkon
kW

spotřeba energie
400V (A)

spotřeba energie
230V (A)

minimální průtok
m /h

maximální průtok
m /h

maximální objem
bazénu v m

váha
kg

objednací
číslo

cena balení

3+6 13 40 5 30 60 15 140010     1

6+6 18 53 5 30 80 15 140011     1

6+9 22 66 5 30 100 15 140012     1

9+9 26 79 5 30 120 15 140013     1

9+12 31 xx 5 30 140 15 140014     1

12+12 35 xx 5 30 160 15 140015     1

3 3 3



Titanové výměníkové ohřevy jsou vyrobeny z polyamidového pouzdra, ve kterém proudí voda přes titanovou spirálu a proto je
lze použít na ohřev jakýmkoliv způsobem upravené bazénové vody (chlor, brom, sůl, elektrochemická úprava, bezchlorová
úprava). Titanová spirála je 100% odolná vůči korozi. Na titanové spirály se poskytuje pětiletá záruka proti prorezivění.
Výměníkové ohřevy lze použít do maximálního objemu bazénu 200 m3.. Napojení na primární okruh přes 1“ externí závit. Na
bazénový okruh se napojují lepením v dimenzi d50 nebo d63. Maximální provozní tlak 2 bary.

UPOZORNĚNÍ:
Před každý titanový elektrický ohřev bez výbavy
musí být zabudována klapka průtoku, aby nedošlo
při nedostatečném průtoku k přehřátí a
následnému poškození spirály!

výkon
kW

průměrný průtok
primárním okruhem (m /h)

průměrný průtok
sekundárním okruhem (m /h)

max.objem bazénu
v m

váha
kg

objednací
číslo

cena balení

20 0,9 10 50 4 140016     1

40 1,7 15 100 5 140017     1

70 3,0 20 200 7 140018     1

UPOZORNĚNÍ:
Před každý nerezový elektrický ohřev bez výbavy
musí být zabudována klapka průtoku, aby nedošlo
při nedostatečném průtoku k přehřátí a
následnému poškození spirály!

výkon
kW

průměrný průtok
primárním okruhem (m /h)

průměrný průtok
sekundárním okruhem (m /h)

max.objem bazénu
v m

váha
kg

objednací
číslo

cena balení

20 0,9 10 50 4 140041     1

40 1,7 15 100 5 140042     1

70 3,0 20 200 7 140043     1

Výbava:
digitální termostat, klapka průtoku, tří rychlostní
oběhové čerpadlo, vypínač, zpětný ventil

výkon
kW

průměrný průtok
primárním okruhem (m /h)

průměrný průtok
sekundárním okruhem (m /h)

max.objem bazénu
v m

váha
kg

objednací
číslo

cena balení

20 0,9 10 50 9 140019     1

40 1,7 15 100 10 140020     1

70 3,0 20 200 12 140021     1

3 3 3

3 3 3

3 3 3



Vestavěné odvlhčovací jednotky Sirocco jsou určeny pro umístění mimo hlavní prostor bazénové haly za účelem dosažení
relativní vlhkosti 60 - 70 %. Instalace mimo halu zajišťuje vyšší bezpečnost. Tělo je vyrobeno z ABS a plechů pokrytých PVC.
Jednotka je vybavena nehlučným kompresorem s vysokým výkonem a je ovládána pomocí vlhkoměru umístěného v bazénové
hale. Odvlhčovače Sirocco získaly na oblibě především díky svému jedinečnému designu.

 

Uvedené výkony jsou platné
při teplotě vzduchu 30°C a vlhkosti 70%.

typ odvlh.
l / h

přík.
W

výk.
W

prům. průt.
vz. (m /h)

napětí
V

spotř. pr.
A

odtok
mm

A
mm

B
mm

C
mm

váha
kg

objednací
číslo

cena bal.

55 E 2,3 990 2080 600 230 4,45 16 1030 620 653 70 140032     1

80 E 3,4 1100 2310 800 230 5,05 16 1220 810 843 80 140033     1

110 E 4,6 1340 2810 1000 230 6,35 16 1410 1000 1033 125 140034     1

 

Uvedené výkony jsou platné
při teplotě vzduchu 30°C a vlhkosti 70%.

typ odvlh.
l / h

přík.
W

výk.
W

výk.
ohřevu

kW

prům.
průt. vz.
(m /h)

napětí
V

spotř.
pr.
A

odtok
mm

A
mm

B
mm

C
mm

váha
kg

objednací
číslo

cena bal.

55 EE 2,3 990 2080 2 600 230 4,45 16 1030 620 653 70 140035     1

80 EE 3,4 1100 2310 3 800 230 5,05 16 1220 810 843 80 140036     1

110 EE 4,6 1340 2810 4,5 1000 230/400 6,35 16 1410 1000 1033 125 140037     1

 

Uvedené výkony jsou platné
při teplotě vzduchu 30°C a vlhkosti 70%.

typ odvlh.
l / h

přík.
W

výk.
W

výk.
ohřevu

kW

prům.
průt. vz.
(m /h)

napětí
V

spotř.
pr.
A

odtok
mm

A
mm

B
mm

C
mm

váha
kg

objednací
číslo cena bal.

55 EB 2,3 990 2080 2 600 230 4,45 16 1030 620 653 70 140038     1

80 EB 3,4 1100 2310 3 800 230 5,05 16 1220 810 843 80 140039     1

110 EB 4,6 1340 2810 4,5 1000 230/400 6,35 16 1410 1000 1033 125 140040     1

3

3

3



Odvlhčovací jednotka DT 850 je určena pro umístění přímo do bazénové haly za účelem dosažení relativní vlhkosti 60 - 70 %.
Jednotka je vybavena nehlučným kompresorem s vysokým výkonem a vestavěným vlhkoměrem pro regulaci.

 

Uvedené výkony jsou platné
při teplotě vzduchu 30°C a vlhkosti 70%.

odvlhčení
l / h

příkon
W

výkon
W

průměrný průtok
vzduchu (m /h)

napětí
V

spotřeba proudu
A

odtok
mm

váha
kg

objednací
číslo

cena balení

1,8 900 2100 500 230 4,5 13 43 140022     1

3


